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一、开机；
确认水浴开启，温度稳定在23℃~27℃；打开同步分析仪电源（仪器左后方）；确认气体阀（右边墙上Air,N2/Ar两路）开启，气体表头压力指向标志线（~0.15bar）；
二、样品装填与称量；
1.打开炉体：左手按住仪器正面面板上“lifting device”向上键，同时右手按住仪器右侧的“SAFETY”键，炉体方能升起，直至炉体上升并转到左侧，完全露出支架，放手。
2.清零去皮：在支架参比位（离操作者较远位置）和样品位（离操作者较近位置）分别用镊子放置一个空坩埚（清洗干净并彻底烘干）。
打开测试软件，在工具栏“诊断”下拉菜单中选择“查看信号”跳出信号浮窗；工具栏“诊断”下拉菜单中选择“气体开关”将单击全部气体前面方框设置为不勾选；“诊断”下拉菜单中选择“调整”，在跳出的调整对话框中“清零”；观察TG信号稳定+-0.0040以内（不稳定要等待一段时间反复清零）。
3. 装填样品：样品先在外部分析天平上预称好(装填量为5~20 mg，推荐用量：10 mg)，用镊子将样品坩埚从支架上轻轻取下，把样品小心加入其中，使样品落在坩埚底部，避免洒在坩埚外部。装填体积务必少于坩埚总量的二分之一，用镊子小心将样品+坩埚放回样品位上。关闭炉体（同时按下“lifting device”向下键和“SAFETY”键）
三、测试程序的设置；
1.测试软件顶部工具栏“文件”下拉菜单点击“新建”，弹出“测量设定”对话框： 
查看“设置”界面支架、坩埚等信息无误，点击“下一步”；
 2.“基本信息”界面，测量类型选择“样品”，填入样品编号、样品名称、样品质量信息。温度校正，灵敏度校正勾选“不使用”点击“下一步”； 
3. 进入温度程序编制界面：
先选择吹扫气种类，根据需要勾选purge1 Air或purge2 N2，并输入气体流量50~200 mL/min。
再编辑“初始”或“初始等待”程序，初始温度“35” , 编辑完点击“增加”，上面空白框会填入程序；
编辑“动态”程序：最终温度“800” 为佳（不可超过1200℃），升温速率10 K/min, 编辑完点击“增加”，上面空白框会填入升温程序；
点击选择 “结束”程序，复位温度自动生成，不必编辑，直接点击“增加”上面空白框会填入降温结束程序。
“下一步”，进入最后的条目，不用编辑。
此时全部编制完成（红色圆全部变成绿色），点击“确定”，将该测试文件保存到自己文件夹（导师文件夹名下新建）。
点击界面下方的“测量”或“下一步”跳出 STA 449F3 在1上调整的界面，点击“开始”程序开始自动运行。
    
（对于选择“初始等待”的测试程序，在“调整”对话框界面中点击“开始等待到”。）
四、测试结束；
运行自动结束，根据浮窗上面的倒计时间，加上30min左右降温时间，等待炉温降到100℃以下打开炉体更换样品。
全部测试结束，将保护气体设置为5 mL/min，坩埚取出带走，登记实际使用时间，清理仪器周围，将实验垃圾和物品全部带走。





                                
