 Bruker LUMOS II红外显微镜简要操作步骤（SOP）

1. 开机，主机24小时开机，打开软件，输入密码，并选择LUMOS II-LUMOS II.OWS工作台
[image: ]

2. 如果修改方法需要到“设置测量参数”里按照以下1-3的步骤选择测试需要的方法；
一般情况不需要 
[image: ]



3. 打开视频助理
[image: ]

[image: ]

3. 放上样品载物台，使用摇杆寻找样品颗粒
[image: ]

4. 点击下一步，再点击拍照，再点击下一步
[image: ][image: ][image: ]
5. 选择检测器(TE是电制冷，LN是需要加液氮)和测试方法（ATR或者Reflection），反射选择自定义背景，ATR选择自动背景

[image: ][image: ] [image: ]

6. 选择测量一次背景，选择使用自定义背景
[image: ][image: ]

7. 使用摇杆移动载物台到干净的位置，并点击设置背景位置。
[image: ]
8. 点击测量背景
[image: ]

9. 背景测量结束后，选择不同的测量方式，点扫描，线扫描，面扫描
[image: ]

10. 如果是线扫描或者面扫描，可以减少或者增加点数
[image: ]
[image: ]

11. 选择下一步，按照步骤输入样品名称，并点击测量样品
[image: ][image: ]
12. 完成测试后再点击下一步
[image: ]
13. 选择不同点，下图会有相应点的谱图呈现
[image: ]
14. 如果是线扫描或者面扫描可以呈现3D效果图
[image: ]
15. 可以直接在谱图上右击选择检索
[image: ]
16．也可以把单个谱图解出进行检索，需要到相应的存储位置打开再检索
[image: ] [image: ]

17. 打开评估里面的谱图检索
[image: ]

18. 可以全图检索（step1-A）,也可以区间检索（step1-B）,然后点击普库搜索
[image: ][image: ]


19. 也可以标出峰位置，查阅资料，判断样品的成分
[image: ]                    [image: ]

[image: ]

[image: ]

20. 下班前要把物镜的照明关闭,把防尘罩套上
[bookmark: _GoBack][image: ]
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