厦门大学 化学化工学院-翔安仪器平台  X射线荧光光谱仪实验室

 S8 TIGER XRF测试申请表
	以下由实验申请人填写：

	申请人 姓名
	
	课题组
	
	申请日期:
	
	年
	
	月
	
	日

	申请人学工号
	
	院（系）
	

	联系方式（请写明系别、专业、房间号）：

	电    话
	
	E-mail:
	

	样品名称
	
	样品个数：
	

	样品说明：

	1. 测试模式：Oxides □；Elements □
2. 是否吸水：是□；否□
3. 是否已研磨：是□；否□
4. 样品质量：

5. 目标元素：

	注意事项：

* 严禁直接分析低熔点或者易升华的样品，如沥青、硫磺，苯酚、油漆等。这些样品在室温下是固体，经射线照射会融化或者升华，如果落到光管头上，会损坏光管（价值几十万）。

* 对于易吸水和潮湿样品必须预先烘干，否则样品有可能在分析过程中碎裂而严重损坏仪器。
* 易爆品严禁压片。

* 样品在压片前要经过研磨过筛（小于200目），确保粒度均匀，样品量需准确称量。
* 发现分析结果有明显的偏差时，有可能是评估和制样方法偏差造成。应及时向管理员反馈，提供足够的信息，以便做出正确的调整。
 声    明：

1. 送样人已详细阅读上面注意事项，确定样品符合要求。如果故意隐瞒样品信息造成仪器故障或损坏，将由其所在课题组承担维修责任。
2. 送样人已征得课题组负责人的同意并签字后送样，同意测试费用从课题组科研经费中收取。
我已经认真阅读并同意以上注意事项和各项声明



	经费卡号：
	
	负责人签字：
	
	
	年
	
	月
	
	日

	本栏由仪器组填写：

	用机安排:
	
	年
	
	月
	
	日
	星期
	
	实验序号
	


