 厦门大学化学化工学院仪器分析中心

气质联用仪（岛津GCMS2010SE）实验机时申请表

	以下由实验申请人填写：                                        申请日期：     年    月    日

	申请人：      花信吉   负责人（或导师）：   秦瑞轩           所在单位：     化学化工学院                    
联系方式：（请写明系别、专业、房间号）：   醇醚酯大楼415室                                       
电话：       15936448677             E-mail：                                          

样品形貌：      液体气态                   样品个数：      2        样品沸点：     ＜250℃               

样品要求：液态或气态样品，充分过滤，不含杂质，不含水分，1ml
（非常重要！）请选择测试所用色谱柱及实验条件： 

□1.Rtx-1非极性色谱质谱专用柱，适用于溶剂纯度、PCB同系物(e.g. Aroclor mixes)、模拟蒸馏、助燃剂、气体、天然气、含硫化合物、精油、碳氢化合物、半挥发物质、农药、含氧化合物等；
□2..Rtx-5MS （同DB-5MS，耐受温度-60 ~ 320/350 ° C）适用于非极性 / 弱极性组分的分析，如：邻苯二甲酸酯、 偶氮类、酚类、PAHs、农残、 多氯联苯；
□3..Rtx-WAX：极性色谱柱，常用于分析极性溶剂 / 醇， 香料 / 异味，脂肪酸甲酯， 游离脂肪酸等；

注意事项：

* 用户应遵守本实验室的规章制度；实验完成后装样容器及时取回，未及时取回者下次申请延期安排；
* 本机所有样品必须经过充分干燥，不接受高沸点或易分解的样品；谢绝磁性、毒性、放射性、易升华样品;

* 须自行准备样品瓶，废液瓶，测试完的样品务必当天回收，实验垃圾带离实验室。 

声   明：
因隐瞒样品属性导致设备污染、损坏而引起的经济损失，由我科研项目经费赔偿；

因误操作导致仪器损坏，所需维修费将从我科研项目经费中赔偿。

我已经认真阅读并同意以上注意事项和各项声明。
负责人、导师签字：                          年    月    日
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	检测人：                                                年    月    日

	实用机时数：          应收费用：          用机人签名:                          年    月    日

                                                         


