热重-红外-气相色谱质谱联用仪送样单
送样单位：________________________课题组负责人: ____________________
联系人：__________________________联系电话：________________________ 
电子邮箱：________________________送样日期：______年_____月_____日 
一、样品信息
	样品编号
	样品名称
	样品状态（固体/液体/粉末）
	样品重量（mg）
	样品数量（个）
	样品保存条件
	样品是否有毒/易燃/易爆/腐蚀性
	样品其他说明

	
	
	
	
	
	
	□是 □否 
	

	
	
	
	
	
	
	□是 □否 
	


二、检测要求
测试模式： TG-IR； TG-IR-MS； TG-IR-GCMS
1.  热重（TG）检测参数：
□ 自定义升温程序：起始温度______℃，终止温度______℃，升温速率______℃/min；恒温时间______min（若有）
□ 标准升温程序（请指定：________________________）
□ 气氛类型：□ 空气 □ 氮气 □ 氩气 □ 氢气 □ 其他：________________；气氛流量：______mL/min
2.  红外（IR）检测参数：
□ 检测波数范围：______cm⁻¹ ~ ______cm⁻¹
□ 扫描次数：______次  □ 分辨率：______cm⁻¹
□ 需跟踪：□ 全程逸出气体红外光谱 □ 特定温度区间逸出气体红外光谱（温度区间：______℃ ~ ______℃）
3.  质谱（MS）检测参数：
□ 柱温程序：起始温度______℃，恒温______min，升温速率______℃/min，终止温度______℃，恒温______min
□ 进样口温度：______℃  □ 分流比：______:1  □ 载气：□ 氦气 □ 其他：________________；载气流量：______mL/min
□ 质谱检测模式：离子源温度：______℃ ；质量扫描范围：______m/z ~ ______m/z
送样人声明：
本人已如实填写上述信息，样品信息及检测要求准确无误；若样品存在危险特性，已如实告知。若因信息填写错误或隐瞒样品危险特性导致检测事故或损失，由本人/本单位承担全部责任。
送样人签字：________________________  日期：______年____月____日

※注意事项：
1. 送样者在测试之前，请务必事先了解所需测试项目，根据自己样品的性质及测试需求，自行查阅相关资料后，提供详细的测试条件（温度范围、升温速率、质量数范围等）。
2. 样品量不得少于20mg，可以接受固体、液体、粉末、薄膜或纤维样品。 
3. 加热过程会释放腐蚀性有害气体的物质(如HF，H2S等)，高熔沸点物质请提前告知，以便提前做好防护措施。
4. 如需要恒温实验，请提前电话咨询。
5. 质谱测试过程，如需要空气气氛请提前电话咨询。
6. 送样前，请用简单易记的英文字母和数字对样品进行编号。测试完成时间：一般为1周内；对于疑难样品，与用户协商后分析；仪器条件无法完成测试的则时间延后。
